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CTX Pompe centrifughe ad alte prestazioni 
La serie premium di Tapflo con prestazioni migliori 
Grazie ad una struttura robusta e compatta, e ad un design affidabile, le pompe CTX assicurano un lungo  
funzionamento senza guasti e quindi con brevi tempi di fermo. 

Caratteristiche e vantaggi

Le pompe CTX sono disponibili in versione igienica (CTX H) e industriale (CTX I).

lato liquido lucidate a specchio a Ra<0.8 
come standard  (Ra<0.5 su richiesta), 
superficie esterna satinata a Ra<3.2.

lato liquido e superfici esterne satinata a 
Ra<3.2 come standard.

CTX H - applicazioni igieniche

CTX I - applicazioni industriali

Progettata per le applicazioni che 
richiedono alta efficienza  

La girante può essere tornita per 
ottenere le specifiche richieste

Costruzione robusta e facile manute-
nzione, quindi tempi di fermo ridotti

Disponibile per applicazioni igieniche 
e industriali 

Tenuta meccanica singola o doppia Design modulare

Basso NPSH richiestoRumore ridotto, bsse vibrazioni

I certificati possono variare a seconda dell’esecuzione di un particolare prodotto.

Il componente chiave di una pompa centrifuga è la girante, 
questa  è calettata al motore elettrico  tramite un albero 
e un giunto di trasmissione, adatti al funzionamento  
ad alta velocità.

Il fluido entra nel corpo della pompa lungo l’asse di rotazione 
della girante che fornisce l’accelerazione centrifuga al liquido. 

Il fluido scorre radialmente verso l’esterno attraverso  
il corpo della pompa, dove fuoriesce dalla tubazione  
di mandata.

Principio di funzionamento

MANDATA

GIRANTE

ASPIRAZIONE

MANDATA

GIRANTE

ASPIRAZIONE

REACH
Compliant

ROHS
Compliant
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CTX Pompe centrifughe ad alte prestazioni Ampia gamma di applicazioni

diario,  
grassi,  
succhi di frutta,  
alcool,  
semiprodotti,  
additivi alimentari,  
ingredienti per prodotti cosmetici e 
farmaceutici, 

prodotti in zone esplosive e sicure, 
prodotti chimici delicati e aggressivi,  
liquidi caldi e freddi,  
sospensioni ed emulsioni,  
agenti di pulizia e lavaggio,  
acque reflue, 
alimentazione e scarico di serbatoi di 
stoccaggio, contenitori, filtri, pozzetti, 
alimentazione di apparecchiature di processo, 
sistemi di dosaggio, unità di erogazione,

Industrie: Applicazioni: 

latte 
gelato 
bevande 
alimenti 
farmaceutico 
cosmetici 
birreria e cantina

CTX H

oli,  
carburanti,  
solventi,  
acidi e alcali concentrati o diluiti, esplosivi e 
zone sicure, 
prodotti chimici blandi e aggressivi,  
liquidi caldi e freddi,  
sospensioni ed emulsioni,  

agenti di pulizia e lavaggio,  
acque reflue, 
mezzi di raffreddamento e riscaldamento,  
alimentazione e scarico di serbatoi di 
stoccaggio, contenitori, filtri, pozzetti, 
alimentazione di apparecchiature di processo, 
sistemi di dosaggio, unità di erogazione, banchi 
di prova,

Industrie: Applicazioni: 

chimica,  
minerario,  
petrolio e gas,  
imballaggio,  
stampa,  
automobilistico,  
macchinari,  
impianti di trattamento 
delle acque reflue,

CTX I
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Produzione modulare
Per diverse applicazioni

Il concetto di prodotto modulare della serie di pompe CTX , consente una maggiore flessibilità in termini  
di adattamento alle diverse condizioni applicative. Ciò significa anche una notevole versatilità della pompa, 
con la possibilità di aggiornamenti facili e veloci. L’intercambiabilità delle parti tra i tipi di pompa rende  
la manutenzione della stessa  più semplice ed economica.

Girante aperta 

Le pompe della serie CTX hanno giranti aperte robuste, ad alta  
efficienza e con design a basso NPSH. 

La regolazione delle prestazioni delle pompe CTX in funzione del 
punto di lavoro può essere effettuata tornendo le giranti o regolando 
la velocità di rotazione. 

Le giranti aperte della gamma CTX sono facilmente pulibili e adatte 
al pompaggio di liquidi con solidi in sospensione.

Dimensione 
pompa

Diametro girante

Max. Min. 

 CTX 40-165 165 120

 CTX 50-145 145 115

 CTX 50-200 200 160

 CTX 65-175 175 130

 CTX 65-230 230 170

 CTX 65-240 240 190

 CTX 80-205 205 155

 CTX 80-212 212 160

 CTX 80-260 260 195

 CTX 100-230 230 170

CTX  
Pompe centrifughe 
ad alte prestazioni

grandezze
 di motore 13

dimensioni di lan
tern

e 9

dimensioni d’albero 8

dimensioni di ten
ute m

ecca
niche2

dimensioni di coperch
i cam

era 
di ten

uta  3

tipologie di giran
ti 10

dimensioni di corpo pompa 10
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Progettato per Prestazioni di Qualità
Tenuta meccanica singola
La molla della tenuta non è a contatto 
con il fluido, il che rende l’area bagnata 
dalla tenuta completamente pulibile.

Doppia tenuta meccanica 
Viene utilizzata in condizioni particolari 
: ad esempio con fluidi ad alta viscosità, 
o con alto contenuto di solidi, miscelati 
con gas , oppure pericolosi. La tenuta 
nella disposizione back-to-back è 
installata in una camera separata.

Tipologia delle tenute meccaniche Tipologia  di connessioni disponibili 

 In esecuzione industriale - Pompa CTX I - 
satinata Ra 3.2 lato liquido e superfici 
esterne.

 In secuzione Igienica - Pompa CTX H - parti 
liquido lucidatura a specchio a Ra<0.8 
come standard (Ra<0.5 su richiesta), 
superficie esterna satinata a  Ra<3.2.

Corpo pompa disponibile in Ra<0.5 

Design del corpo pompa e della 
girante Ottimizzati per performance 
eccezionali 
La forma del corpo e della girante della nostra 
pompa ,  sono il risultato di numerosi test per 
ottenere le massime  performance.

Entrambi questi elementi sono stati progettati 
e ottimizzati per fornire i parametri di lavoro 
più efficienti.

Pompa CTX H applicazione igienica -  
DIN 11851, DIN 32676 ed altri (su richiesta) 

Pompa CTX I applicazione industriale - 
attacchi flangiati in accordo con EN 1092-1 
type11, ANSI 150 Lbs o BSPT filettati
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Corpo pompa Acciaio inossidabile AISI 316L 
parti bagnate: elettrolucidate Ra <0,8 Ra<0.8

Girante Acciaio inossidabile AISI 316L elettrolucidate Ra<0.8

Tenuta meccanica
Singola, SiC/carbonio (std) o SiC/SiC, approvata FDA 
Doppio, SiC /carbonio (std) o SiC/SiC, approvata FDA 

O-rings EPDM, FKM, NBR (tutti approvati FDA)

Motore IP55; IEC forma costruttiva  B35; PTC termistore; IE3; 3-fase

Pressione 
nominale @ 20OC

PN10 – CTX 40-165, CTX 50-145, CTX 50-200, CTX 65-175
PN16 – CTX 65-230, CTX 65-240, CTX 80-205, CTX 80-212

CTX 80-260, CTX 100-230

Temp. liquido -10 OC ... +120 OC (140 OC per brevi periodi durante SiP))

Temp. ambiente -20 OC ... +40 OC

Viscosità max ~150 cSt

CTX H- serie igienica
Dati tecnici

Modello
Filetto DIN 11851 (std.) Flangia DIN 32676 Flangia SMS3017 Filetto SMS 1145 Filetto RJT

Aspirazione Mandata Aspirazione Mandata Aspirazione Mandata Aspirazione Mandata Aspirazione Mandata

CTX 40-165 DN40 DN32 DN40 DN32 38 33.7 38 32 1.5” 1.25”

CTX 50-145 DN50 DN40 DN50 DN40 51 38 51 38 2” 1.5”

CTX 50-200 DN50 DN40 DN50 DN40 51 38 51 38 2” 1.5”

CTX 65-175 DN65 DN50 DN65 DN50 63.5 51 63.5 51 2.5” 2”

CTX 65-230 DN65 DN50 DN65 DN50 63.5 51 63.5 51 2.5” 2”

CTX 65-240 DN65 DN40 DN65 DN40 63.5 38 63.5 38 2.5” 1.5”

CTX 80-205 DN80 DN50 DN80 DN50 76.1 51 76 51 3” 2”

CTX 80-212 DN80 DN65 DN80 DN65 76.1 63.5 76 63.5 3” 2.5”

CTX 80-260 DN80 DN65 DN80 DN65 76.1 63.5 76 63.5 3” 2.5”

CTX 100-230 DN100 DN80 DN100 DN80 101.6 76.1 101.6 76 4” 3”

Dimensioni connesioni

Corpo pompa igienico
La protezione  del motore è 
realizzata in AISI 304L. Questa 
protegge il motore da allagamenti, 
depositi di sporco, schizzi d’acqua 
durante la procedura di pulizia della 
pompa.

Inverter integrato
Questo è il modo più efficiente 
dal punto di vista energetico per 
modificare le per formance di 
pompaggio. Inoltre, la pompa 
e il  motore sono protetti dal 
sovraccarico ed è inclusa una 
funzione di soft-start.

Piedini regolabili
La soluzione consente una facile 
pulizia della superficie sotto la 
pompa. Può anche rivelarsi utile 
quando è necessario spostare la 
pompa in una posizione diversa.

Drenaggio della pompa 
La connessione di scarico nella parte 
inferiore del corpo pompa consente 
di scaricare completamente il 
liquido pompato dal corpo.

Materiali, dati e limiti

(N.B. ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso) 

Inducer
L’inducer aumenta la pressione in 
aspirazione, riducendo così l’NPSHr 
della pompa. Questa opzione è molto 
semplice da installare anche nelle 
pompe esistenti, poiché è sufficiente 
avvitare l’inducer sulla girante.
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Corpo pompa Acciaio inossidabile AISI 316L satinata Ra<3.2

Girante Acciaio inossidabile AISI 316L satinata Ra<3.2

Tenuta meccanica
Singola, SiC/carbonio (std) o SiC/SiC, approvato FDA 
Doppio, SiC /carbonio (std) o SiC/SiC, approvata FDA 

O-rings EPDM, FKM, NBR (tutti approvati FDA)

Motore IP55; IEC telaio B35; PTC termistore; IE3; 3-fase

Pressione 
nominale @ 20OC

PN10 – CTX 40-165, CTX 50-145, CTX 50-200, CTX 65-175
PN16 – CTX 65-230, CTX 65-240, CTX 80-205, CTX 80-212

CTX 80-260, CTX 100-230

Temp. liquido -10 OC ... +120 OC (140OC per brevi periodi durante SiP)

Temp. ambiente -20 OC ... +40 OC

Viscosità max ~150 cSt

Dati tecnici

(N.B. ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso) 

CTX I- serie industriale

Inverter integrato
Questo è il modo più efficiente 
dal punto di vista energetico 
per modificare le performance 
di pompaggio. Inoltre, la pompa 
e il  motore sono protetti  dal 
sovraccarico ed è inclusa una 
funzione di soft-start.

Piedini regolabili
La soluzione consente una facile 
pulizia della superficie sotto la 
pompa. Può anche rivelarsi utile 
quando è necessario spostare la 
pompa in una posizione diversa.

Attacchi flangiati
Le pompe industriali  CTX I  
sono dotate di attacchi secondo 
EN 1092-1 tipo 11, ANSI 150  Lbs  
o filettatura BSPT.

Staffe di montaggio 
Il gruppo motopompa può essere 
montato su basamento al fine di 
evitare eventuali movimenti , e per 
poter essere fissato saldamente al 
suolo.

Modello
Filetto maschio BSPT EN1092-1 flangia (std.) Flangia ANSI 150 

Aspirazione Mandata Aspirazione Mandata Aspirazione Mandata

CTX 40-165 1.5” 1.25” DN40 DN32 1.5” 1.25”

CTX 50-145 2” 1.5” DN50 DN40 2” 1.5”

CTX 50-200 2” 1.5” DN50 DN40 2” 1.5”

CTX 65-175 2.5” 2” DN65 DN50 2.5” 2”

CTX 65-230 2.5” 2” DN65 DN50 2.5” 2”

CTX 65-240 2.5” 1.5” DN65 DN40 2.5” 1.5”

CTX 80-205 3” 2” DN80 DN50 3” 2”

CTX 80-212 3” 2.5” DN80 DN65 3” 2.5”

CTX 80-260 3” 2.5” DN80 DN65 3” 2.5”

CTX 100-230 4” 3” DN100 DN80 4” 3”

Dimensioni connesioni

Materiali, dati e limiti

Inducer
L’inducer aumenta la pressione in 
aspirazione, riducendo così l’NPSHr 
della pompa. Questa opzione è molto 
semplice da installare anche nelle 
pompe esistenti, poiché è sufficiente 
avvitare l’inducer sulla girante. 
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Le curve delle prestazioni della pompa CTX, sono basate su test con acqua,  alle seguenti condizioni. 
E’ possibile fornire curve di prestazione individuali su richiesta.

(N.B. ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso) 

Curve di prestazione

ρ = 1000 kg/m3, T = 20 oC, n = 2900 rpm (2 poli, 50 Hz)
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Potenza
installata [kW] 1.5; 2.2; 3; 4; 5.5; 7.5 3; 4; 5.5; 7.5; 11; 15; 18.5 5.5; 7.5; 11; 15; 18.5; 22; 30; 37; 45

Motoriduttori disponibili*

ρ = 1000 kg/m3, T = 20 °C, n = 3500 rpm (2 poli, 60 Hz)

4-poli 40-165 50-145 50-200 65-175 65-230 65-240 80-208 80-212 80-260 100-230

Potenza
installata  [kW] 1.5 2.2 5.5
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Grazie alla sua capacità autoadescante, la pompa può essere utilizzata in situazioni in cui è necessaria 
un’aspirazione a secco. Poiché la pompa CTX standard non è in grado di generare una pressione negativa, 
con una semplice modifica possiamo consentire alla pompa di aspirare il liquido fino a 5 m. Per mantenere un 
anello di liquido all’interno della pompa dopo il riempimento iniziale, il tubo di ritorno farà ricircolare il liquido 
dal lato di mandata della pompa

CTXS - serie autoadescante
igienico e industriale

Caratteristiche

Facile manutenzione e pulizia

Autoadescante - fino a 5 m Soluzione igienica e industriale

Design semplice e compatto

Esecuzione standard

Esecuzione autoadescante

I certificati possono variare a seconda dell’esecuzione del materiale di un particolare prodotto.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

Confronto tra esecuzione standard e autoadescante.

L’opzione autoadescante è facile da adattare alle 
pompe esistenti, semplicemente sostituendo il 
gruppo del coperchio anteriore e aggiungendo 
la vite dell’aria.
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Le curve di prestazione sono basate con acqua.

ρ = 1000 kg/m3, T = 20 °C, n = 2900 giri/min (2 poli, 50 Hz)

Curve di prestazione

Curve di aspirazione
La curva di aspirazione è basata con acqua.

ρ = 1000 kg/m3, T = 20 °C, n = 2900 giri/min (2 poli, 50 Hz)
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Australia
Tapflo Oceania (Pty) Ltd.
Tel: +61 1800303633
sales@tapflo.com.au

Austria
Tapflo GmbH
Tel: +43 73227292910
sales@tapflo.at  

Bahrain
Tapflo Gulf General Trading Co. L.L.C
Tel: +971 58 582 3630 
sales@tapflogulf.com

Baltic States
Tapflo SIA
Tel: +371 67472205 
sales@tapflo.lv

Belgium
Tapflo Benelux B.V.
Tel: +31 (0)850074300
info@tapflo.nl

Bulgaria
Tapflo EOOD
Tel: +359 (0)29741854
office@tapflo.bg 

Canada
Tapflo Canada
Tel: +1 5148135754
canada@tapflo.com

China
Tapflo (Wuxi) Pumps Co. Ltd.
Tel: +86 51082417072
sales@tapflo.cn 

Croatia
Tapflo d.o.o.
Tel: +385 914884666
sales@tapflo.hr

Czech Republic  
Tapflo s.r.o.
Tel: +420 513033924
tapflo@tapflo.cz

Denmark
Tapflo Danmark ApS
Tel: +45 36454600
info@tapflo.dk

France
Sarl Tapflo France
Tel: +33188788240
info@tapflo.fr

Hungary
Tapflo Kft.
Tel: +36 30148 8551
office@tapflo.hu

India
Tapflo Fluid Handling India Pvt Ltd.
Tel: +91 2065000215
ac@tapflo.in

Ireland
Tapflo Ireland Ltd.
Tel: +353 12011911 
info@tapflo.ie

Italy
Tapflo Italia S.r.l.
Tel: +39 0362306528
info@tapfloitalia.com

Japan
Tapflo Japan K.K.
Tel:  +81 362403510
tapflojp@tapflo.co.jp

Kazakhstan
Tapflo LLP
Tel: +7 7273278347
sales@tapflo.kz

Kuwait
Tapflo Gulf General Trading Co. L.L.C
Tel: +971 58 582 3630 
sales@tapflogulf.com

Netherlands
Tapflo Benelux B.V.
Tel: +31 (0)850074300
info@tapflo.nl

Oman
Tapflo Gulf General Trading Co. L.L.C
Tel: +971 58 582 3630 
sales@tapflogulf.com

Poland
Tapflo Sp. z o.o.
Tel: +48 585304212
info@tapflo.pl

Qatar
Tapflo Gulf General Trading Co. L.L.C
Tel: +971 58 582 3630 
sales@tapflogulf.com

Romania
S.C. Tapflo Rom. S.r.l.
Tel: +40 213451255
sales@tapflo.ro

Saudi Arabia
Tapflo Gulf General Trading Co. L.L.C
Tel: +971 58 582 3630 
sales@tapflogulf.com

Serbia
Tapflo d.o.o.
Tel: +381 21445808
sales@tapflo.rs

Slovakia
Tapflo s.r.o.
Tel: +421 911137883
tapflo@tapflo.sk

Slovenia
Tapflo d.o.o.
Tel: +386 68613474
sales@tapflo.hr

Spain
Tapflo Ibérica S.L.
Tel: +34 918093182
avives@tapfloiberica.es

South Africa
Tapflo (Pty) Ltd.
Tel: +27 317015255
sales@tapflo.co.za

Sweden
Tapflo AB 
Tel: +46 (0)30314050 
info@tapflo.com 

Turkey
Tapflo Makina Ltd.
Tel: +90 2164673311
sales@tapflo.com.tr

Ukraine
Tapflo LLC
Tel: +380 442226844
sales@tapflo.ua

United Arab Emirates
Tapflo Gulf General Trading Co. L.L.C
Tel: +971 58 582 3630 
sales@tapflogulf.com

United Kingdom
Tapflo (UK) Ltd.
Tel: +44 2380252325
sales@tapflopumps.co.uk 

Uzbekistan
Tapflo Uzbekistan
Tel: +998 712370940
sales@tapflo.uz

Tapflo è rappresentata da società del gruppo Tapflo e da distributori accuratamente selezionati che garantiscono  
la massima qualità del servizio per la comodità dei nostri clienti.

I prodotti e centri di assistenza Tapflo sono disponibili in tutto il mondo.

Tel:  +39 0362 306528 
Fax:  +39 0362 1858235 
E-mail:  info@tapfloitalia.com

www.tapflo.it

Italy

TAPFLO Italia SRL

Viale Como, 18 | 20833 Giussano (MB)


